ThermOmatic ERA 10PE+

Bruks- och Installationsanvisning ver 2.0

) Garantivillkor att d__enna instruktion
LASES NOGGRANT FORE INSTALLATION!

Sa héar fungerar ERA

ERA efterstrivar att hdlla instilld temperatur pd
rumsgivaren. Avviker rumstemperaturen frin den
instillda 6ppnar eller stinger ERA shunten sd att
framledningstemperaturen ger dnskad rumstempera-
tur. Vid stigande rumstemperatur pa grund av
tillskottsvirme (t ex solinstralning), miter ERA
rumstemperaturen ofta for att snabbt kunna sinka
framledningstemperaturen. Vid sjunkande rumstem-
peratur hojs framledningstemperaturen med ling
tidsfordrojning.

Detta ir bra vid vidring, s k vidringslas.

Nitlampan (grén) lyser med fast sken nir
regulatorn ir i normal drift och blinkar vid
givarfel. Den roda lampan lyser nir motorn
oppnar och den gula nir motorn stinger ventilen.
Om maxbegrinsningsratten stér i ett andlige vid
uppstart kommer rod+gul lampa blinka i

5 sekunder. Under denna tid kan gingriktningen
stillas.

Nir motorn kommer till ett indlige blinkar den
roda eller gula lampan.

Den roda lampan blinkar nir virmen ir slut i
panna/tank.

Den gula lampan blinkar nir framlednings-
temperaturen ir for hog.

Framledningstemperaturen kan maxbegrinsas mellan
20-80°C med hjilp av den lilla ratten.

For att underlitta vid installation och felsskning gir
ERA i uppstartlige utan fordréjningar i 30 minuter
varje gdng spanningen sitts pa.

Vid fel (kortslutning eller avbrott) pa en eller bida
givare eller kabeln till dessa, kommer ERA alltid att
g4 till stingt lige och sedan 6ppna i 20 sekunder,
vilket motsvarar 6ppning av shunten till lige 1 pa
ESBEs shuntar. Syftet dr att anlidggningen fir lite
virme, tillrickligt for att frostskydda virmesystemet.

Vid fel pd rumsgivaren blinkar nitlampan var fjirde

sekund.

Vid fel pé framledningsgivaren blinkar nitlampan
1 gang varannan sekund.

Vid fel pa bide fram- och rumsgivare blinkar nit-
lampan snabbt i 3 sekunder foljt av ett lingre blink.
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Utrustning bestar av

1. ThermOmatic ERA 10PE+ Reglercentral/Motor
(forkortas i texten till ERA)

2. Montagesats, f6r ESBE 3MG och TERMOMIX
samt ESBE VRG R15, R20, Cu22, Cu28.

3. ThermOmatic RS, rumsgivare

4. Framledningsgivare

5. Nitadapter, 230-24V AC

6. Rumsgivarekabel, 25 m tviledare

7. Givarklamma och isolering for framlednings-
givare.

8. Skruvmejsel f6r kabelplint.

9. Relibox ERA 10PE+. OBS giller endast art. nr.
121431




Arbetsordning och innehéllsférteckning

AN A N

Instillning av shuntventilen
Anslutning av kablar

Montering av shuntmotor pd shunt
Instillning/kontroll av géngriktning
Montering av framledningsgivare

Placering av rumsgivare

7. Montering av rumsgivare
8. Drifttagning

9. Radiatortermostater

10. Justering av rumsgivare
11. Maxbegrinsning

12. Manuell reglering

Alternativ arbetsordning (t ex om shunten sitter latt tillganglig)

A N e

Instillning av shuntventilen
Montering av shuntmotor pé shunt
Anslutning av kablar
Instillning/kontroll av géngriktning
Montering av framledningsgivare

Placering av rumsgivare

7. Montering av rumsgivare
8. Drifttagning

9. Radiatortermostater

10. Justering av rumsgivare
11. Maxbegrinsning

12. Manuell reglering

1. Instéllning av shuntventilen

Shuntventilen kan vara monterad pé 4 olika sitt skalan, se bildexempel nedan) och ta bort ratt/
(Exempel nedan). Montera sifferbrickan s att den handtag utan att indra axelns lige. Notera t vilket
stimmer med aktuellt montage enligt nedanstiende hall shuntaxeln skall rotera for att stinga (medurs alt.
exempel. Still shuntventilen pd lige 5 (mitt pd moturs).
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2. Anslutning av kablar. oBs gérs med férdel innan ERA monteras p4 shunten.

Vid leverans star motorn mitt emellan sténgt och

6ppet (Bild 1).

a) Tryck in och vrid ratten ca 1/8 varv mot stopp. d) Tryck noga in och hall fast kablarna i kabeluttaget
Ratten kommer d& stanna kvar i intrycke lige nir s lasklacken pa kdpan kan l4sa fast dem.(Bild 3
kipan tas bort. och 4).

b) Ta av kdpan genom att lossa skruvarna med stjirn- ) Montera kdpan pd motorn. Drag fast skruvarna.
mejsel. OBS vrid ¢j ratten innan képan skruvats fast (Bild 5)
igen. (Bild 1) f) Vrid tillbaka ratten si att den trycks ut till drift-

¢) Anslut kablarna: Kabelindar ~ lage-

Andarna pd kablarna skall vara skalade s&
att indarna 4r max 4 mm (Se skiss).
Anslut stromkabeln till angiven plats pd

plinten. (Bild 2)

ammy ¢ For inkoppling av Relédbox, se sida 7.

Koppla in framledningsgivaren till plinten.

Koppla in kabeln till rumsgivaren till plinten.
OBS anslut INTE sjilva rumsgivaren.

Tryck noga in
och héll fast
kablarna i
kabeluttaget sa
lasklacken pa
kdpan kan ldsa
& fast dem.

ThermOmatic

— ERA -

Bild 3 Bild 4

tning av kablar.
24v
Framledningsgivare
Rumsgivare

Sl T S
Plint fér anslutning till Reldbox

S 124V

| ﬂ:_\ Tillskott

S 3. Cirkpump

Bild 2



3. Montering av shuntmotor pa shunt

Montera motorn pa shuntventilen enligt foljande:

a) Montera motorfiste i nedre hogra fistet (2 pd bild
nedan).

b) Tryck pé axelhylsan (1 pa bilden) pa shuntaxeln sa att
axeln bottnar i hilet. OBS kontrollera att pilen pekar

mot 5 pa shuntventilens skala.

¢) Kontrollera att ratten star i driftlige. Ratten har

tva ldgen;

1. Manuellt lige = Ratten intrycke och kan vridas.
2 Driftlidge = Ratten dr i sitt yttre lige (1ast mot
motorn) och kan inte vridas.

d) For p& motorn pé axelhylsan och tryck fast den.
Drag fast motorn med skruven (3 pa bilden) i

rattens centrum.

4. Instéllning/kontroll av gangriktning

Gangriktning pa shuntmotorn stills med hjilp av
ratten f6r maxbegrinsning enligt foljande.

Se 1. Instiillning av shuntventilen pa foregiende sida
for att veta at vilket hall shunten skall stinga.

Om strommen ansluts nir maxratten stir i ett
dndlige, kommer réod+gul lampa blinka samtidigt i

5 sekunder. Under denna tid kan gingriktningen
stillas.

Alt 1: Om shunten stinger medurs (B, D);

Still maxbegr.-ratten pa 20° (Bild 2).

Sitt pd strommen. For att stilla in medurs stingning
behover du nu bara vrida ratten medurs till 80°
inom 5 sekunder.

Alt 2: Om shunten stinger moturs (A, C);

Still maxbegr.-ratten pa 80° (Bild 3).

Sitt pd strommen. For ate stilla in moturs stingning
behéver du nu bara vrida ratten moturs till 20°
inom 5 sekunder.

Instiilld gingrikining behills nér strommen bryts.

Om det inte gar att &ndra gangriktning;
se Felsdkning pa sida 7

a) Sitt pa strommen. OBS Rumsgivaren skall ej vara

inkopplad.

b) Kontrollera att motorn gir till stingt lige och
sedan 6ppnar i 20 sekunder.

¢) Om motorn inte gér till stingt lige — bryt strém-
men och {6lj anvisningen for att skifta ging-
riktning. Testa igen.

d) Montera den bla-réda skalan (4 pa bilden ovan) s&
att det bl3 filtet pekar mot den réda pilen pa
motorn. Tryck fast locket (5 pd bilden).

e) Bryt strommen genom att ta ur nitadaptern.

Bild 3



5. Montering av framlednings-
givare

Montera givaren pd framledningen, s nira shunten
som mojligt.

Stryk pé virmeledande pasta och klim fast den
platta delen av givaren med bifogad klammer mot
réret (Se bild till hoger).

Ligg till sist bifogad isolering runt rér och givare.
Det 4r mycket viktigt for funktionen att fa bra
kontakt mot roret.

6. Placering av rumsgivare

Rumsgivaren monteras centralt i huset i en hall,
trapphus eller annat rum som har kontakt med s&
stor del av 6vriga huset som mgjligt. Undvik rum
med mycket tillskottsvirme, som t ex kék, vardags-
rum &t sdder eller pd andra vining i ett 1%2-planshus.
Placera givaren sd att direke solinstrilning inte kan
paverka den.

Undvik att siitta den pa yttervigg eller nira yteer-
dorren.

Se till att givaren inte monteras nirmare in 1 m frin
nirmaste radiator och dessutom minst 1,5 m éver
golvet.

Anslut givaren till uppmirke plint pa kretskortet.

7. Montering av rumsgivare

Rumsgivare bestdr av en underdel samt en kipa med
ratt.

K&pan ir fistad vid underdelen med snippfattning.
(OBS Ratten behover inte tas bort eller lossas vid
montaget.)

Still in ratten sd att punkten for ligsta virdet star
mot indikeringsstrecket pa kdpan innan givaren tas
isir f6r uppmontering. Montera underdelen pa
viggen. Anslut kabeln till plinten. Mirk hir att
kabelindarna far vara lingre in 4 mm. Tryck fast
kipan s att indikeringen pekar mot vinstra klacken
pa underdelen. Punkten p3 ratten for ligsta virde
skall peka mot indikeringen.

8. Drifttagning

Nir rumsgivaren ir ansluten kommer nitlampan att
lysa med fast sken och ERA ir klar att tas i bruk.
Still rumsgivaren pa 6nskad temperatur.

9. Radiatortermostater

Termostatdelen skall tas bort frin de eventuella
termostatventiler som finns i samma rum som
innegivaren.

Kontakt-

Givare Isolering

Bild 4 Bild 5
I 6vriga rum 4r det en fordel om det finns termostat-

ventiler som kan stinga av radiatorn om det blir for
varmt i rummet pd grund av tillskottsvirme.

10. Justering av rumsgivare

Om det efter ndgra dagars drift visar sig att rums-
givarens skala inte stimmer med temperaturen pd Er
egen termometer, kan rumsgivaren justeras.

1. Hall fast ratten i befintligt lige.

2. Lossa rattens lasskruv ca 2 varv.

3. Tryck in skruven med mejseln.

4. Vrid ratten till "rice lige".

5. Tryck ratten indt och hall kvar med fast grepp.
6. Dra it skruven.

Misslyckas justeringen kan fabriksinstillningen
dterstillas genom att vrida ratten medurs till stopp
och sedan upprepa moment 1-3. Direfter stills
ratten pd lite mindre in 10°C. Upprepa sedan
moment 5 och 6.

11. Begrédnsning

Maximal framledningstemperatur kan stillas in
mellan 20-80°C.

En vil instilld begrinsning ger tillricklig virme i
huset vid kallaste viderlek, men forhindrar onsdig
temperaturstegring vid kraftig vidring eller annan
onormal temperatursinkning.

Vid golvvirmesystem ir det nédvindigt att begrinsa
den hogsta framledningstemperaturen till det ligsta
av foljande tva virden: Den hogsta temperatur som
golvmaterialet tél, eller den temperatur som ger bista
komfort.

12. Manuell instéllning

Tryck in stora ratten sd att shunten frikopplas frin
motorn. Still ratten pa 6nskat lige. Om ratten skall
std 1 onskat lige en lingre tid maste strommen

brytas.



OBSERVERA

Husets virmetroghet

Det kan ta flera timmar att uppna den temperatur
som stills in pd rumsgivarens ratt.

Injustering av radiatorsystem

[ framforalle dldre hus ir inte radiatorsystemet
injusterat. For att ytterligare optimera virmeanligg-
ningen ir det en fordel om man gor en injustering
for att f3 rite vattenflode i radiatorerna i forhéllande
till beriknad effekt f6r dessa. Sma radiatorer skall ha
mindre vatten 4n de stérre. Det gor att virmen
fordelas till rite stille i huset. Ju stérre huset och
rorsystemet dr desto mer nytta gor injusteringen.

Virmesystemet kan i vissa fall vara kortslutet och
mer eller mindre satt ur funktion.

Om radiatorn i det rum dir rumsgivaren 4r placerad
dr for stor jimfort med husets 6vriga radiatorer, kan
det bli for kallt i 6vriga rum. Det dtgirdas genom att
anpassa effekten pd denna med en manuell ratt eller
med strypdonet som finns i returventilen.

Injustering ir speciellt viktigt pd anliggningar med
ackumulatortank eller virmepump. En injustering
gor att man fir s lig returtemperatur som majligt,
vilket 6kar tankens lagringskapacitet och
virmepumpens effektivitet.

Funktion ERA 10PE+

Om det ir sd varmt i huset att shuntventilen varit
helt stingd mer 4n 1 timme, stoppas pumpen.

Om rumstemperaturen sjunker under instilld
temperatur, startas pumpen direke.

Om pumpen stir avstingd en lingre tid kommer
ERA kéra pumpen i 5 minuter 1 ging/dygn.
Pumpen kérs varje dygn 00.00 enligt ERA’s interna
tid. I detta fall betyder det 24 timmar efter att ERA
startats. Exempel: Startas ERA kl 20.15 pa kvillen,
kommer pumpen koras varje dag ki 20.15.

Om shunten stir fullt ppen mer in 1 timme,
kommer ERA 10PE+ ge signal om att starta
extravirme. Extravirmen stoppas sedan nir ERA
borjar stinga. Om shunten éppnar fullt igen inom 1
timme, startas extravirmen direkt.

Fordel:

Med virmepump:

Eltillskottet ir helt behovsstyrt. Ar det tillricklige
varmt i huset, stings eltillskottet av omedelbart och
virmepumpen arbetar med optimal verkningsgrad.
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Med vedpanna:

Eltillskottet styrs helt av det aktuella virmebehovet i
huset, enligt det rumsgivaren kinner av. De flesta
elpatroner dr monterade ldngt ner i ackumulator-
tanken. Med ERA 10PE+ virmer elpatronen bara
precis si mycket som behovs for att fd varmt i huset.

Exempel:

Med ERA: Om radiatorkretsen kriver 35°C pa
framledningen och den lagrade virmen frin ved-
eldning ar slut, kommer ERA ge signal till
elpatronen att virma tanken till 35°C. Om virme-
behovet minskar, stinger ERA av elpatronen.

Utan ERA: Om eltillskott kopplas in med vanlig
termostat miste den virma tanken till termostat-
instillningen, vilken ofta méste stillas pa 50-60°C
for att ticka in alla behov. Nir man skall elda nista
gdng ir tanken redan onodigt varm.

Radiator
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Elpatron med
plint for yttre
styrning

Kablar mellan ERA 10PE+
och reldboxen ansluts till den
uppmdrkta plinten, 1-3.

Se dven inkopplingsschema
nedan.

Elektriska Data
Reli 24V, sek 220V, 16 A
Signalspanning frin ERA till relibox = 24 V

Relikontakter for pump och elpatron ir
potentialfria f6r max 220V, 16 A.

Ingarileverans

ERA 10PE+
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¢ Pump i drift
¢ Extravarme i drift

Relabox
ERA 10 PE+

Tillskott Cirkpump
Pot.fri kontakt  Pot.fri kontakt

Ev. omkopplare
Auto/manuell



Felsékning

For att underlitta vid installation och felsskning
arbetar ERA i uppstartlige utan fordréjningar i 30
minuter varje ging spanningen sitts pa.

Om maxbegrinsningsratten stér i ett andlige vid
uppstart kommer rod+gul lampa blinka i

5 sekunder. Det 4r under denna tid som ging-
riktning kan stillas.

Vid fel (kortslutning eller avbrott) pa en eller bida
givare eller kabeln till dessa, kommer ERA alltid att
ga till stingt lige och sedan 6ppna i 20 sekunder,
vilket motsvarar 6ppning av shunten till lige 1 pd

ESBEs shuntar. Syftet 4r att anlidggningen fir lite
virme, tillrickligt for att frostskydda virmesystemet.

Vid fel pa rumsgivaren blinkar den grona lampan var

fjarde sekund.
Vid fel pa framledningsgivaren blinkar den grona

lampan 1 gdng varannan sekund.

Vid fel pa bide fram- och rumsgivare blinkar den
grona lampan snabbt i 3 sekunder f6ljt av ett lingre
blink.

OBS att nir den RODA eller GULA lampan
blinkar dr det INTE for att det ir fel pa givare
utan for att shunten stir fullt 6ppen eller stingd.

Fel

Trolig orsak

Atgérd

Motorn gir i dppet eller

Ratten till shunten stir i

Vrid den stora ratten tills dess att ratten skjuts

stingt dndlige utan att intrycke lige. ut till drivldge.
shuntaxeln vrids.
Nitlampan blinkar Fel pa rumsgivaren, ledning ~ Kontrollera att ledningen inte 4r skadad eller har

var fjirde sekund.

eller dess inkoppling.

dilig kontaket i anslutningen.

Kontrollmit resistansen med 16s dinde vid
Thermomatic ERA. Den skall vara 48 kOhm
vid 20°C omgivningstemperatur nir
rumsgivarratten stir pd 25°C samt 38 kOhm
nir givarratten star pa 15°C.

Nitlampan blinkar

varannan sekund.

Fel pé framledningsgivaren
eller ledningen till denna.

Kontrollera att ledning 4r hel och att anslut-
ningen ir korrekt.

Kontrollmit resistansen med 18s givare.
Vid +25°C skall den vara 50 kOhm och
vid 50°C skall den vara 20 kOhm.

Nitlampan blinkar snabbt
3s foljt av ett lingre blink.

Fel p& bade framlednings-

och rumsgivaren.

Felsok enligt de tvd nidrmast ovanstdende
punkterna.

Shunten sldpper ut virme
trots att Thermomatic ERA
star 1 helt stingt lige.

Motorns stinglige och
shuntens 0-lige stimmer
inte overens.

Lossa motorn fran shunten. Still shunten p3 0.
Atermontera motorn helt stingd.

Motorn vill bara 6ppna
eller stinga.

Fel gdngriktning.

Andra motorns gangrikening enligt anvisningen

pa sid 4. OBS att du har 5 sekunder pa dig.

Motorn éppnar ¢j till-
rickligt trots att huset
inte ir varmct.

Maxbegrinsningen ir for

lagt stilld.

H6j maxbegrinsningen.

Shunten éppnar inte
trots att det 4r kallt i
huset.

Framledningsgivaren
monterad pa hetvatten-
ledningen.

Flytta givaren till framledningen.

Motorn pendlar mellan
oppet och stingt.

Givaren ir placerad for langt

frin shuntventilen eller har
dilig kontakt med roret.

Flytta givaren nirmare shuntventilen. Spinn
fast givaren sd att den har bra kontakt.

Det blir inte varmt 1 huset.

Shunten stinger
framledningsporten istillet
for hetvattenporten.

Still shuntaxeln s att den stinger
hetvattenporten nir motorn stir i stingt
lage.

Det gir inte byta ging-
riktning pa motorn.

Motorn startad med bigge
givare inkopplade.

Skruva loss bida givarna fran plinten och
forsok igen.




