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1. Leveransomfattning och tillbehor

Thermomatic Combi
Art-nr 12 60 01 RSK-nr 490 54 09
Reglercentral och nitadapter med 5 m anslutningskabel.

Framledningsgivare med montagesats.
Givare som antingen anvinds som rumsgivare eller utegivare.

Motor:  ESBE typ ARA663, 2 min/90°, 24 V

med montagesats for ESBE-ventil

Thermomatic Combi
Art-nr 12 60 05 RSK-nr 490 54 11
enligt ovan men med

Motor:  Esbe typ 92, 1/2 min, 90/180°, 24 V
med montagesats for ESBE-ventil

Tillbehor

Rums-/Utegivare

Art-nr 12 60 03 RSK-nr 490 54 10
Givare som kan anvindas som rumsgivare eller utegivare.
Montageplat Art-nr 12 60 04

For att montera reglercentralen direkt pa Esbe shuntventil

Montagesatser for shuntar
ESBE AB, tel 0371-232 30 fax 0371-204 00, har ett standard-

sortiment montagesatser for motor 92 som passar nistan alla
shuntar.

090917

+46 (0)321 - 261 80

(FR)
(FU)
(FUR)
(F)

9. Nattsinkning med yttre kopplingsur eller omkopplare.

Fram- Rums- alt. Reglercentral
lednings-  utegivare
givare

Esbe-motor
ARA6GG3

Ndtadapter

Esbe-motor 92

Termoventiler AB wy

www.termoventiler.se Yy



2. Oversiktlig funktionsbeskrivning

Thermomatic Combi (férkortas i texten till TC) reglerar
framledningstemperaturen efter de signaler som innegivare- och/eller utegi-
vare ger efter de instillningar och den givarkombination som valts.

YWFF  THERMOMATIC
]

comMBI
TC kan reglera med: oKa
220.0
a. Med FRAM- OCh RUMSGIVARE (FR) ELADDMTERMOVENTILER ABMINSKA

b. Med FRAM- och UTEGIVARE (FU)
c. Med FRAM-, UTE- och RUMSGIVARE (FUR)

d. Med enbart FRAMLEDNINGSGIVARE (F)
Regleringen paverkas dven av den eventuellt instillda nattsinkningen samt ‘ ’ F_—"_—ﬁ )

instilld minbegrinsning av framledningstemperaturen.

r Wy THERMOMATIC
== COMBI

Genom att trycka pa knappen BLADDRA bliddrar man fram till den meny

som man vill géra instillning eller avlisning i.

Beroende p vilka givare som ir inkopplade visas de menyer i tur och
ordning som hér ihop med respektive kombination av givare. Se de fyra
bifogade menymallarna FUR, FU, FR och E

3. Installationsanvisning

Montering Kretskortet tas bort genom att ta ett fast

1. Montera motor enligt instruktion i motorns férpackning. grepp i kortkanten (ej i verpanelen) och

) dra ut kortet med en vickande rérelse.
. Montera reglercentralen pa en plats dir den ir litt att skdta och stilla in.

2

3. Tabort kretskortet for att komma 4t inkopplingsplinten.
4. Koppla in motor enligt schema.
5

. Anslut de givare som ingdr i leveransen eller fordras for att f3 6nskad
funktion.

6. Framledningsgivaren monteras med bifogad klamma (spinnband) och
tejp (Se skiss nedan).
Det ir vikigt att givaren har perfekt kontakt med réret. Anvind bifogad
kontakepasta.

7. Eventuell utegivare monteras under takutspring dir den ej nds av direke
solvirme och regn. / \

8. Eventuell rumsgivare monteras centralt i huset i ett rum som har god U I I S R N
forbindelse med vriga huset. Montera ¢j pd yttervigg i nirheten av dor- 222 <
rar eller fonster. Montera ¢j i nirheten av radiator eller annan virmekilla. o 218 S >
Har huset killarvining (souterringvining) med dppen planlésning och o R _g :t% > Z) g
Sppen trapp upp, placeras givaren med fordel i trapphuset. Reglerven- g s |8 gl .2 - 29
tilen alt. termostatventilen till den eller de radiatorer som 4r nirmast g > |E 5 5ex>| £>
rumsgivaren skall alltid vara fullt 6ppna f6r act TC skall £ ritt tempera- £ 5 | gheeR| =X

turinformation

9. Montera kabeln till nitadaptern. Bérja med att ansluta kabeln mot Kontakt-

plinten i Thermomatic Combi for att ¢j riskera kortslutning.

Givare

Kontaktpasta

|
Ty

Spannband — [~

A

Forsta uppstart och kontroll av motorns vridningsriktning
1. Sitt i nidtadaptern

2. Vid forsta uppstart kommer man normalt direke till menyn MANUELL. Kontrollera att motorn dppnar respektive stinger nir
du trycker pa knapparna OKA resp. MINSKA. Om motorn gir it fel hall vixlas kablarna i TC pa plint 2 och 3 till motorn.



5. In- och urkoppling av givare i menyn INNE och UTE

1. Under de forsta 60 sekunderna efter act TC fétt spinning kan man stilla in om rumsgivare
och / eller utegivare skall vara inkopplade.

2. Vid leverans ir alla givare inkopplade.

3. Om rums- eller utegivare inte anvinds 4r det viktigt att givaren kopplas ur vid drifttagning. Om givaren 4r inkopplade visas
aktuell temperatur. £/ ANV visas i displayen om givaren ir urkopplad.

4. Bliddra fram till menyn Ugeremp. Utetemp.
Fér att koppla ur utegivare: -5
. Utetemp. FramT. Inne
Tryck pa knappen MINSKA FEL!!!p FEL!! FEL!!
For att koppla in utee Utetemp.
r n vare:
prace Soppia i WEgTvare EJ ANV OBS! Vid fel pa givare eller om givare inte

Tryck pd k OKA. . . .
fyck pd knappen kopplats in blinkar texten i menyn samtidigt som

det star FEL!!! istallet fér en temperaturangivelse.

Bliddra fram till menyn /nne. Inne
For ate koppla ur rumsgivare: +21.3
Tryck p4 knappen MINSKA.

For ate koppla in rumsgivare: Inne
Tryck pa knappen OKA. EJ ANV

6. Val av reglerfunktion
Thermomatic Combi gor det méjligt att vilja den kombination av reglerfunktioner som 4r mest limplig i varje enskilt reglerfall.

Man kan vilja att reglera med:

1. Enbart framlednings- och rumsgivare (FR)

Rumstemperaturen stills pd 6nskad temperatur, 15-25°C. Maxbegrinsning (15-80°C) stills s att onddigt hég framledningstempe-
ratur forhindras.

Ger optimal energibesparing och mycket enkel injustering genom att bara rumsgivar- och maxbegrinsning behéver stillas in.

Vid mycket tillskottsenergi finns i hus med sluten planlésning viss risk for att rum i norrlige ej fir full virme vid kall viderlek.

2. Enbart framlednings- och utegivare (FU)

Utegivarekurva injusteras efter husets behov. Ger ligre komfort och energibesparing 4n med rumsgivare. Vid blast fir man for kallt
och vid mycket tillskottsenergi for varmt. Ger i en del fall en enklare installation.

3. Framlednings- ute- och rumsgivare (FUR)
Beroende pé vald inne- och framledningstemperatur vid respektive utetemperatur kan man fi tre olika reglerfall.

a) Rumstemperaturen stills pd dnskad temperatur och framledningstemperaturen pd ca 10°C 6ver beriknad nivi . I detta fall
kommer framledningstemperaturen att félja rumsgivaren. Utegivaren kommer att fungera som MAX-begrinsare av framlednings-
temperaturen vid hastiga temperaturvixlingar, till exempel vid vixling frin natt- till dagtemperatur.

Detta ger optimal komfort och energibesparing.
Vid mycket tillskottsenergi finns i hus med sluten planlésning viss risk for att rum i norrlige ej fir full virme vid kall viderlek.

b) Rumstemperaturen ges funktion som MAX-begrinsare genom att stillas pd ca 2°C 6ver 6nskad temperatur. Framledningstempe-
raturen stills p& det behov som huset har vid given utetemperatur for att hilla 6nskad innetemperatur. Alla rum fir varmt under
forutsittning att vald utegivarkurva stimmer.

Ger maximal komfort utom vid stark blast. Ger ligre energibesparing.

¢) Rumstemperaturen stills pd 6nskad temperatur och framledningstemperaturen stills p& det behov som huset har vid given utetem-
peratur. I detta fall kommer framledningstemperaturen att f6lja rumsgivaren och maxbegrinsas till utegivarkurvans nivd. Detta ger
optimal energibesparing, men vid stark blast och efter ev. nattsinkning kan temperaturen inne bli nigot lgre illfilligt.



Utetemperatur

7. Instéllning av utegivarkurva

Utegivarkurva

Instillning av utegivarkurva sker genom stilla in +80
onskad framledningstemperatur vid fyra fasta utegivar- 75—
temperaturer. Detta ger méjlighet att f3 brutna kurvor.

Detta gor att en f6rhéjd temperatur kan stillas in vid +70 s
+5°C samt att en flackare kurva vid under —10°C kan +65=T" %
viljas. 60T qé'

. . 55 et 2 L o
Framledningstemperaturen ir instillbar mellan " 3 T
15-80°C p4 varje dimensioneringspunkt. 50— 2 I D I [

+45 —4= g N W e P
1. Still in 6nskad framledningstemperatur vid +18°Cute. 0 _1 € ) PPt
[ T e*
2. Seill in 6nskad framledningstemperatur vid + 5°C ute. ~ +35 == S —
oY
3. Still in 6nskad framledningstemperatur vid —=10°C ute. ~ *3° |
. . . +25 =
4. Seill in 6nskad framledningstemperatur vid —30°C ute. 120 R
 d
Framledningstemperaturen regleras ritlinjigt mellan +15
de ovan givna virdena. 20 +15 +10 +5 +-0 -5 -0 -15 20 25  -30
. . 3 Utetemperatur

Om det blir for kalle eller for varmt i huset gors juste- P
ring enligt foljande exempel:
Utetemperaturen dr +2°C och det har bérjat blisa.
Inne sjunker temperaturen frén 21°C dll 19,5°C.
Las upp Th ic Combi och gi in i Ut +51 i tindra dill 44°C

4s upp Thermomatic Combi och gi in i menyn 240 och indra ti .

Har man radiatorer 6kar rumstemperaturen med 1°C, om man hgjer framledningen med 2-3°C.
Blir det for varmt sinker man i motsvarande grad. Vinta 4-6 timmar innan ny korrigering gors.

8. Instéllning av nattsdnkning

1. Med innegivare eller bdde inne- och utegivare.

Férst viljs hur stor sinkningen skall vara i antal grader innetemperatur. Den ir stillbar mellan 1-15°C. Normal instillning ca 2°C.
Direfter viljs hur linge sinkningen skall vara i antal immar.

Till sist viljs nir sinkningen skall starta. Detta stills genom ange den tid i timmar som 4r kvar till det klockslag nir starten skall ske.
Om nattsinkningen skall starta direke stills tiden pd 0, bokstaven n visar i denna meny att nattsinkning nu 4r inkopplad.

Det inbyggda elektroniska uret 4r ett dygnsur utan gingreserv. Vid lingre strdmavbrott bér man kontrollera att dnskad starttid
stimmer. Nir sinkning dr inkopplad visas bokstaven 7 i menyerna FramT., Inne. och Nstart.

2. Med enbart utegivare

Enligt ovan men med den skillnaden att sinkningens storlek ir antalet grader som framledningstemperaturen sinks.
Med radiatorvirme sinks normalt innetemperaturen 1°C om framledningstemperaturen sinks 3°C.

9. Nattsankning med yttre kopplingsur eller omkopplare

Sinkning sker nir det yttre kopplingsuret/omkopplare kortsluter plint 5-7. Still in tid f6r sinkning enligt anvisning for valt kopp-
lingsur. Nir sinkning med yttre ur/omkopplare dr inkopplad visas ett stort Vi menyerna FramT. och Inne. Det gir bra att ha bade
intern och yttre sinkning inkopplad samtidigt. Nir yttre sinkning giller visas NV och vid intern sinkning 7 i menyerna Fram1 och
Inne. Ovriga instillningar gors enlige 8.1 och 8.2.



10. Lasning och upplasning
Lésning av in- och urkoppling av givare.

60 sek efter att spinningen slagits p4, kan in- och urkoppling av givare inte lingre goras.
Om dessa instillningar behéver goras om, bryt spinningen tillfilligt.

Lasning av knapparna OKA och MINSKA.

Efter 5 minuters drift lises mojligheterna att dndra instillda temperaturer. Detta indikeras med tecknet FYRKANT. For att lasa upp
for att indra borjar man med att trycka in knapparna OKA och MINSKA och sedan samtidigt p& knappen BLADDRA. Detta skall
ske i menyn TMCOMBI.

11. Felsoknin
elso 9 Utetemp. FramT. Inne

Vid fel pd givare eller om givare inte kopplats in blinkar texten i aktuell meny FEL!II FELN! FELN!
samtidigt som det stdr FEL!! istillet f6r en temperaturangivelse.

Vid drifttagning 4r det viktigt act koppla ur givaranslutning som inte anvinds.

(Se Punkt 5).

Innegivare
Vid fel pd innegivaren évergdr regulatorn till att f6lja utegivarkurvan.

Om det inte 4r ndgon utegivare inkopplad eller den ir trasig och det blir fel p& innegivaren fortsitter TC att reglera efter den
framledningstemperaturen som gillde d4 innegivaren gick sénder.

Utegivare

Vid avbrott eller kortslutning till utegivaren reglerar TC efter innegivaren och om det inte finns nigon innegivare inkopplad giller
den framledningstemperatur som om utetemperaturen vore 0°C.

Framledningsgivare

Vid fel pé framledningsgivaren stinger TC i 4 minuter for att sedan 6ppna i 1 minut. Shuntventilen kommer di att ppnas till
25% eller 50% beroende pd om motorn dppnar fullt pd 4 respektive 2 minuter.

Om extra sikerhet mot f6r hog framledningstemperatur krivs vid tex golvvirme kan man komplettera med en mekanisk max-ter-
mostat som stinger shunten.



12. Menybeskrivning
Thermomatic Combi FUR, med Framlednings-, Ute- och Rumsgivare

Menybeskrivning steg for steg f6r Thermomatic Combi“FUR, med Framlednings-, Ute- och Rumsgivare.
Fér ate vixla mellan menybilderna anvinds knappen BLADDRA.
Alla instillda virden lagras och finns kvar efter eventuellt strémavbrott.

TMCOMBI
O Ver6.8

Startmeny med information om versionsnummer och om den ir last. Anges med .
Lasning sker automatiske efter 2 minuter inaktivitet. Upplésning sker genom att i denna meny i tur och ord-

ning trycka in knapparna OKA och MINSKA och BLADDRA och hilla dem inne samtidigt.

Utetemp.
-58

n FramT.
308

Dessa menyer visar i tur och ordning aktuell ute-, framlednings- och innetemperatur.
O alt. S anger att motorn fir signal att 6ppna alternativt att stinga. Visas i alla me-
nyer utom ovanstdende startmeny. z anger att nattsinkning ir inkopplad, om N visas,

N Inne
+ 213 S

MINFramT
735 S

Bor Inne
7210 S

Ute +20 Ute +5

?3 S

anger detta att yttre kopplingsur kopplat in nattsinkningen.

Denna meny anvinds nir man vill férhindra att framledningstemperaturen gér ner for ligt, trots att det ar
T varmt ute eller i huset. Passande t ex vid golvvirme, p g a golvets tréghet. Stillbar 15-80°C.

Denna meny visar vald innetemperatur. For dndring av vald innetemperatur, las upp enligt ovan.

Hj genom att trycka pd OKA och vice versa. Instillningsomride 15-25°C.

Dessa menyer visar vald framledningstemperatur vid utetemperaturerna +20,
+5, 10 och —30° C. Andring av vald framledningstemperatur sker genom att
forst lisa upp enligt ovan. Hgj genom att trycka pi OKA, sink genom att trycka
MINSKA. Framledningen kan stillas 15-80°C i varje dimensioneringspunkt.

Ute -10 Ute -30

? 558

Nattneds
-2 S

Nattid
hé S

N-start
+58

/

MANUELL

Denna meny visar hur minga grader rumstemperaturen sk_all sinkas pd natten. Instillning 0-15°C sker
genom att ldsa upp enligt ovan. Hoj genom att trycka pd OKA, sink genom att trycka pd MINSKA.
Still p4 0 om nattsinkning ¢j dnskas.

Visar hur minga timmar (0-24°C) 6nskad sinkning skall vara. Denna meny visas ¢j om foregiende meny stir
pa noll. Andring av nattid sker genom att ldsa upp enligt ovan. Hoj genom att trycka pd OKA och vice versa.

Timer som visar hur minga timmar det skall dréja innan dnskad sinkning skall starta. Instillbar 0 — 23 tim.
Denna meny visas ¢j om ”Nattneds -menyn stir p noll.
Andring av nattid: Las upp enligt ovan. Hoj genom att trycka pd OKA och vice versa.

I denna meny kan motorn koras mot oppet eller stingt lige. Si linge knappen OKA ir intryckt gir motorn mot
oppna. Nir knappen MINSKA 4r intrycke stinger motorn. Denna meny kan anvindas for att [dsa ventilen i ett
fast valfrite lige. Till exempel for att stinga av virmen helt sommartid.

Thermomatic Combi FU, med Framlednings- och Utegivare

TMCOMBI Startmeny med information om versionsnummer och om den ir last. Anges med [.
] Ver 6.8 Lisning sker automatiskt efter 2 minuter inaktivitet. Upplasning sker genom att i denna meny i tur och ord-
ning trycka in OKA och MINSKA och BLADDRA-knapparna och halla dem inne samtidigt.
E— —
Ute;emsp. n FramT. Dessa menyer visar aktuell ute- och framledningstemperatur.
_ +30S O alt. S anger att motorn fir signal att 6ppna alternativt att stinga.
—— Visas i alla menyer utom ovanstiende startmeny.
Inne Texten ”EJ ANV” i denna meny anger att innegivaren ir urkopplad.
EJANV'S Fér in- eller urkoppling av givare, se installationsanvisningen.
I
MINFramT Denna meny anvinds nir man vill férhindra att framledningstemperaturen gir ner for lagt, trots
2358 att det dr varmt ute. Passande t ex vid golvvirme, p g a golvets troghet. Stillbar 15-80°C.
Dessa menyer visar vald framledningstemperatur vid utetemperaturerna +20,
Ute + 20 Ute + 5 +5,-10 och —30°C. Andring av vald framlednings-temperatur sker genom
?218S 2358 U,}e45 130 Ute — 30 att forst l&sa upp enligt ovan. Héj genom att trycka pd OKA, sink genom
: : 7558 att trycka MINSKA. Fér mer info, se bruksanvisningen. Framledningen kan
I T stillas 15-80°C i varje dimensioneringspunkt.
Nattneds Denna meny visar hur manga grader framledningstemperaturen skall sinkas pa natten.
-28S Instillning 0-15°C sker genom att lisa upp enligt ovan. Hoj genom att trycka pd OKA-knappen, sink genom
- att trycka pd MINSKA-knappen. Still pd 0 om nattsinkning ej onskas.
l:agtg Visar hur minga timmar (0-24) 6nskad sinkning skall vara. Denna meny visas ¢j om foregiende meny stir pa
noll. Andring av nattid sker genom att lasa upp enligt ovan. Hj genom att trycka pd OKA och vice versa.
N-—start Timer som visar hur minga timmar det skall dréja innan 6nskad sinkning skall starta. Instillbar O - 23 tim.
+58 Denna och féregiende meny visas ej om " Nattneds”-menyn star pa noll.
I Andring av nattid. Las upp enligt ovan. Hoj genom att trycka pd OKA och vice versa.
MANUELL I denna meny kan motorn koras mot oppet eller stingt lige. Si linge OKA-knappen ir intryckt gir motorn mot
oppna. Nir MINSKA-knappen ir intrycke stinger motorn. Denna meny kan anvindas for att 13sa ventilen i ett

fast valfrict lige. Till exempel for att stinga av virmen helt sommartid.



Thermomatic Combi FR, med Framlednings- och Rumsgivare

TMCOMBI
Over6.8

Utetemp.
EJ ANV S

Startmeny med information om versionsnummer och om den ir last. Anges med .
Lésning sker automatiskt efter 2 minuter inaktivitet. Uppldsning sker genom att i denna meny i tur och

ordning trycka in OKA och MINSKA och BLADDRA-knapparna och hilla dem inne samtidigt.

Texten "Ef ANV’ i denna meny anger att utegivaren ir urkopplad.
Fér in- eller urkoppling av givare, se installationsanvisningen.

N I

FramT.
+30S

Inne
+ 213 S

Bor Inne
72108

Dessa menyer visar aktuell framlednings- och innetemperatur. O alt. S anger att motorn fir signal
att oppna alternativt att stinga. Visas i alla menyer utom i startmenyn.

Aenna meny visar vald innetemperatur. For dndring av vald innetemperatur.

MINFramT
7358

MAXTemp
?50S

Nattneds
-28S

Natt tid
h6S

N-start
+58S

/

MANUELL

Lis upp enligt ovan. Hoj genom att trycka pa OKA och vice versa. Instillningsomride 15-25°C.

Denna meny anvinds nir man vill férhindra att framledningstemperaturen gir ner for ligt, trots att det 4r
varmt i huset. Passande t ex vid golvvirme, p g a golvets troghet. Stillbar 15-80°C.

Denna meny visar vald maximal framlgdningstemperatur. Andring av instillning sker genom att forst lisa upp
enligt ovan. Hoj genom att trycka pA OKA-knappen, sink genom att trycka pd MINSKA-knappen.
Maxbegrinsningen kan stillas pd 15-80°C.

Denna meny visar hur manga grader rumstemperaturen skall sinkas pé natten. Instillning 0-15°C sker genom
att lasa upp enligt ovan. Hoj genom att trycka pd OKA och vice versa. Still pd 0 om nattsinkning ej 6nskas.

Visar hur minga timmar (0-24) 6nskad sinkning skall vara. Denna meny visas e¢j om féregiende meny stir pa
noll. Andring av nattid sker genom att ldsa upp enligt ovan. Héj genom att trycka pd OKA och vice versa.

Timer som visar hur manga timmar det skall drdja innan 6nskad sinkning skall starta. Instillbar 0-23 tim.
Denna och féregiende meny visas ej om " Nattneds™-menyn stir p noll.
Andring av nattid. Las upp enligt ovan. Hoj genom att trycka pd OKA och vice versa.

I denna meny kan motorn koras mot dppet eller stingt lige. S linge OKA-knappen ir intrycke gir motorn
mot dppna. Nir MINSKA-knappen ir intrycke stinger motorn. Denna meny kan anvindas for att l&sa venti-
len i ett fast valfrice lige. Till exempel f6r att stinga av virmen helt sommartid.

Thermomatic Combi F, med Framledningsgivare

TMCOMBI
Over6.8

Utetemp.
EJ ANV S

FramT.
+30S

Inne
EJ ANV S

Fram Bor
? 50

Nattneds
-28S

Natt tid
hé S

N-start
+58

/

MANUELL

Startmeny med information om versionsnummer och om den #r last. Anges med .
Lisning sker automatiskt efter 2 minuter inaktivitet. Upplasning sker genom att i denna meny i tur och ord-
ning trycka in OKA och MINSKA och BLADDRA-knapparna och hélla dem inne samtidigt.

Texten ”EJ ANV” anger att utegivaren ir urkopplad.

For in- eller urkoppling av givare, se installationsanvisningen.

Denna meny visar aktuell framledningstemperatur. O alt. S anger att motorn fir signal att ppna alternativt att
stinga. Visas i alla menyer utom i startmenyn.

Texten ”EJ ANV” anger att innegivaren ir urkopplad.

For in- eller urkoppling av givare, se installationsanvisningen.

Denna meny visar vald framledningstemperatur. Andring av instillning sker genom att forst lasa upp enligt ovan.
Héj genom att trycka pA OKA-knappen, sink genom att trycka pd MINSKA-knappen. Kan stillas p& 15-80°C.

Denna meny visar hur manga grader framledningstemperaturen skall sinkas pa natten.
Instillning 0-15°C sker genom att lasa upp enligt ovan. H6j genom att trycka pd OKA-knappen, sink genom
att trycka pd MINSKA-knappen. Still pd 0 om nattsinkning ej onskas.

Visar hur minga timmar (0-24) 6nskad sinkning skall vara. Denna meny visas ej om foregiende meny stir pd noll.
Andring av nattid sker genom att lisa upp enligt ovan. Hgj genom att trycka pd OKA och vice versa.

Timer som visar hur minga timmar det skall dréja innan 6nskad sinkning skall starta. Instillbar 0 - 23 tim.
Denna och féregiende meny visas ¢j om ” Nattneds”-menyn stir pd noll.
Andring av nattid. L&s upp enligt ovan. H6j genom att trycka pd OKA och vice versa.

I denna meny kan motorn koras mot oppet eller stingt lige. S linge OKA-knappen ir intryckt gir motorn
mot 6ppna. Nir MINSKA-knappen ir intryckt stinger motorn.Denna meny kan anvindas for att ldsa ventilen
i ett fast valfrict lige. Till exempel for att stinga av virmen helt sommartid.
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